HIRDETMENY
Tiizvédelem az aratas idején

A nyari betakaritasi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezdgazdasdgban
dolgozdknak, igen tlizveszélyes is. Arra kelld koriiltekintéssel kell felkésziilni, kiilondsen
fontos a betakaritasi munkalatokban részt vevo erdgépek tiizvédelme, az aratdsra, illetve a
tarlo €s novényi hulladékok égetésére vonatkozo szabalyok ismerete, betartasa. Ezeket az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.

A mezégazdasagi ero- és munkagépek, illetve az aratas tiizvédelmi szabalyai

A szabalyok betartasa kiillonosen fontos, évente tobb szdz mezdgazdasagi tiizet — gabonatabla-
tiizet, valamint kazal-, illetve boglyatiizet — kell eloltaniuk a tlizoltoknak.

A kalaszos termény betakaritasi, kazalozasi, szalmadsszehtizési €s balazasi munkaiban csak a
tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, legalabb egy, az érvényben 1évé hatalyos
szabvanyoknak ¢és jogszabalyoknak megfeleld tlizoltokésziilékkel is ellatott erd- és munkagép,
valamint egyéb jarmii vehet részt, amelynek tlzvédelmi feliilvizsgalatdit a betakaritast
megeldzden az ilizemeltetd elvégezte. A jarmii megfeleléségérél szemle soran kell
meggy0zddni. Ennek tervezett iddpontjat nyolc nappal eldbb irasban az illetékes
katasztréfavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérdl jegyzOkonyvet kell késziteni,
amelynek egy példanyat a jarmiivon el kell helyezni és a szemlét kdvetd nyolc napon beliil a
katasztréfavédelmi kirendeltségnek meg kell kiildeni.

Kotelez6d az akkumulatorok megfelelé védéburkolésa, illetve kipufogod és a szikratord éghetd
anyagoktol vald megtisztitasa legalabb naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az lizemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segitheti egy esetleges
tliz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatiblén, illetve tarlon iizemanyaggal
feltdlteni. A jarmiiveken nyilt ldng hasznélatdval jaré karbantartast, javitdst nem szabad
végezni gabonatablan, szérlin és a rostndvénytarold teriiletén, hiszen e munka soran
iizemanyag folyhat el, amelyet a nyilt lang langra lobbanthat.

Az aratést lehetdleg kozut, illetdleg vasutvonal mentén kell eldszor elvégezni, ezek mellett
legalabb harom méter széles véddszantast kell kialakitani. Ugyanilyen véddszantast kell
késziteni akkor, ha a munkasziinet idejére a kombajnt nem tudjdk a gabonatablatol, kazaltol
legalabb 15 méter tavolsagban leallitani. A munkalatok kozbeni dohdnyzas veszélyeit is
fontos szem eld6tt tartani, gabonatablan még a jarmiivek, erd- és munkagépek vezetdfiilkéiben
sem szabad dohanyozni. Az aratas idejére a gabonatablatdl 15 méterre kell dohanyzo helyet
kijeldlni, ott vizet tartalmazd edényt kell elhelyezni.

A szalmadsszehzast és kazalozast végzd erdgépek csak olyan tavolsagra kozelithetik meg a
szalmat ¢és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyujtasi veszélyt, ugyanis az erdgépek
kipufogocsove konnyen langra lobbanthatja a szdraz szalmat. Az 0Osszehtzott szalma
alapteriilete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban Osszerakott kazlak
kozott legalabb husz méter tdvolsagot kell tartani, vasuti vaganytol legalabb szaz, kozuttol és
erddtol legalabb huszonot méterre kell elhelyezni ezeket.



A tarlo- és a novényi hulladék égetésének szabalyai

Magyarorszagon évtizedek ota végeznek tarloégetést, amelynek egyik oka a monokultaras
termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést kovetd évben is gabona keriil ugyanazon tabléaba,
igy a ndvény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni
védekezés jelentés mennyiségli novényvédOszer alkalmazasaval jar. Ennek kivaltasara
alkalmazott olcsobb modszer a tarloégetés. A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet azonban egyértelmiien tiltja a ldbon all6 ndvényzet, tarldo ¢és
novénytermesztéssel Osszefliggésben keletkezett hulladék nyilt téri égetését. Ettdl az eldirastol
azonban jogszabaly eltéréen is rendelkezhet. A korményrendelet megsértése esetén a
tarloégetés kornyezetvédelmi birsdggal sujthato.

Amennyiben jogszabaly lehetéség ad a tarlo égetésére, az alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenységnek mindsiil és legalabb 24 oOrdval az égetés elott a katasztrofavédelmi
kirendeltségen irasban be kell jelenteni, tovabba az alabbi szabalyokat be kell tartani. A tarlot
egyidében minden oldalrél meggyujtani tilos, biztositani kell ugyanis a vad elmenekiilési
lehetdségét. Csak tarlomaradvanyt lehet égetni, szalmat erre felhaszndlni tilos. Legalabb
harom méter széles, de facsoportok, erdék mellett mar hatméteres véddszantast kell
alkalmazni. Labon 4all6 gabonatdbla mellett még véddszantas alkalmazasa esetén is tilos tarlot
¢getni. 30 hektdrndl nagyobb teriiletek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes
szakaszokat védészantassal kell egymastol elvalasztani. Egyszerre csak egy szakasz égetheto.
Az égetés idején a teriilettdl fliggetleniil legalabb egy traktort ekével a helyszinen
készenlétben kell tartani. A tiiz érizetleniil nem hagyhato, illetve ha mar nincs ra sziikség, azt
el kell oltani. Az égetés utan a teriiletet at kell vizsgalni, és az izz0, parazslo részeket el kell
oltani.

A tarloégetések sordn a tlizvédelmi hatdsag ellendrzi, hogy megtortént-e az eldzetes
bejelentés. Az eldirdsok megsértése esetén a teriilet tulajdonosa, illetve az égetést végzo ellen
eljaras kezdeményezheto.

A fenti szabalyok azért vannak, hogy meggondolatlansag, feleldtlenség miatt ne vesszen
kéarba az egész éves mezdgazdasagi munka, a termés.

forras:
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